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1 Veranlassung

Die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH plant derzeit als ErschlieBungstrager
im Auftrag der Stadt Riedstadt die fiir die Erweiterung des Gewerbeparks Ried
erforderlichen Kanal- und Strallenbauleistungen. In diesem Zusammenhang werden
Angaben zu den Baugrund- und Grundwasserverhdltnissen sowie zum Trag-,
Verformungs- und Versickerungsverhalten der anstehenden Bdden bendtigt. Darliber
hinaus sind die Bohransatzpunkte auf Kampfmittel freizumessen und die potentiell
anfallende Aushubmassen im Hinblick auf deren Wiederverwertung bzw. Entsorgung
abfalltechnisch zu untersuchen und entsprechend den derzeit giiltigen Richtlinien und
Vorschriften einzustufen.

Die Dr.-Ing. Ittershagen & Co. - Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH (kurz: ITC
Ingenieure GmbH) wurde von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH
beauftragt, die im Grundrissbereich der geplanten ErschlieBungs- und BaumalBnahmen
anstehenden Baugrund- und Grundwasserverhadltnisse zu erkunden sowie diese im
Hinblick auf deren Planung und Herstellung aus geotechnischer Sicht zu bewerten.

Dariiber hinaus wurden wir beauftragt, die potentiell anfallenden Aushubmassen
entsprechend den derzeitig giltigen Richtlinien und Vorschriften orientierend
abfalltechnisch zu untersuchen und einzustufen.

2 Unterlagen

Bei der Erstellung des vorliegenden Geo- und abfalltechnischen Berichtes standen die
nachfolgend aufgefiihrten Unterlagen zur Verfliigung:

[U1] LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH, Fritz-Elsas-StraBe 31, 70174
Stuttgart. Lageplan Erweiterung Gewerbepark Ried, M= 1:1.500, 10.10.2017

[U2] Richtlinie flr die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen, RStO 12,
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe
Infrastrukturmanagement, Ausgabe 2012

[U3] ATV-DVWK-Regelwerk, Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 127: Statische Berechnung von
Abwasserkanalen und -leitungen, GfA Gesellschaft zur Forderung der Abwasser-
technik e.V., 3. Auflage, 2000

[U4] Merkblatt "Entsorgung von Bauabfillen", Regierungsprasidien Darmstadt,
GieRen, Kassel, Abt. Staatliche Umweltamter, Stand 10.12.2015
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[U5] ATV-DVWK-Regelwerk, Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138: Planung, Bau und Betrieb
von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, GfA Gesellschaft zur
Forderung der Abwassertechnik e.V., 2002

[U6] GeoZ, Dipl.-Ing. Adam Zioltkowski, Lu-Roder-StraBe 13, 64331 Weiterstadt-
Braunshardt. Projekt: Erweiterung Gewerbepark Ried, Riedstadt. Schichten-
verzeichnisse flir Baugrunduntersuchungen in Anlehnung an DIN 4022, Ergebnis
des Nivellements, 28.03.2018

[U7] Vermessungsbiiro Miiller, Bessunger StralBe 73, 64347 Griesheim. Digitale
Gelandeaufnahme, Gewerbepark Ried, zur Verfligung gestellt vom
Bautechnischen Biro Schreiber, Darmstadt, per E-Mail am 03.04.2018

3 Geldande und Bauvorhaben

Das Baufeld befindet sich im Westen der Stadt Riedstadt-Wolfskehlen. Im Siiden und
Westen schlieBen bereits entwickelte Gewerbeflachen an das Baufeld an, im Norden
befinden sich derzeit - wie auf dem Baufeld selbst auch - Ackerflachen. Im Osten folgt,
getrennt durch eine Bahnlinie, die Bebauung der Wolfskehler Innenstadt.

Die Gelandeoberkante (GOK) verldauft nahezu eben, die Hohenverhaltnisse ergeben sich
nach Auswertung des im Rahmen der Bohrarbeiten durchgefiihrten Hohennivellements
sowie [U7] in etwa wie folgt:

Gelandeoberkante ~ 88,0 — 88,5 m NN
Die Lage des geplanten Gewerbegebietes kann der Anl. 1 entnommen werden. Der

derzeitige Zustand sowie das Umfeld des Baugebietes sind in der nachfolgenden Abb. 1
dargestellt, Abb. 2 zeigt die geplante ErweiterungsmaBnahme.
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Abb. 1 Foto des Baugebietes und Umfeldes

Abb. 2 Lageplan Erweiterung Gewerbepark Ried
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4.1

Nach den vorliegenden Informationen sind im Zuge der ErschlieBungsmalinahmen
zunachst die StraRen- und Kanalbauarbeiten durchzufiihren.

Fiir den Bau der StraRe ist erfahrungsgemafl von einer Belastungsklasse Bk1,8 bis
maximal Bk100 gemaR RStO 12 [U2] auszugehen. Der Gehweg erhalt i.d.R. einen
Regelaufbau nach Tafel 6, Zeile 2. Die Aufbaumachtigkeiten ergeben sich mit diesen
Annahmen wie folgt:

Gesamtaufbau StraRe ~ 0,6 m
Gesamtaufbau Gehweg ~ 0,4 m

Angaben zur Verlegetiefe des Kanals liegen derzeit noch nicht vor, so dass zunachst von
einer mittleren (tblichen) Tiefe von rd. 2,0 m unter aktueller Gelandeh6he ausgegangen
wird.

Durchgefiihrte Untersuchungen

Felduntersuchungen

Zur Erkundung der Baugrund- und Grundwasserverhadltnisse im Bereich des geplanten
Gewerbegebietes (Straflen- und Kanalbau) wurden am 28.03.2018 im Auftrag der ITC
Ingenieure GmbH durch die Fa. GeoZ insgesamt fliinf Kleinrammbohrung (RKS 1 bis RKS
5) mit einer planmaRigen Bohrtiefe von 4 m durchgefiihrt.

Die Bohransatzpunkte wurden nach Durchfiihrung der Baugrunderkundung nach Lage
auf das ortliche System sowie nach HoOhe auf einen vorhandenen Festpunkt
eingemessen.

Die Lage der Bohransatzpunkte ist dem Lageplan der Anl. 2 zu entnehmen. Das Ergebnis
der Baugrunderkundung ist zeichnerisch in zwei geologischen Langsschnitten in den Anl.
3.1 und 3.2 dargestellt.

Da zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung noch keine Angaben zur Kampfmittelfreiheit
vorlagen, wurden die Bohransatzpunkte vorlaufend durch die Firma GeoZ im Auftrag der
ITC Ingenieure GmbH ferromagnetisch freigemessen.

Die Ergebnisse der Kampfmittelfreimessung sind der Anl. 6 zu entnehmen.
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4.2 Laboruntersuchungen

Zur bodenmechanischen sowie bautechnischen Klassifikation der erkundeten Bdden
wurden im Auftrag der ITC Ingenieure GmbH durch die Fa. ZuB (Eppertshausen) die
nachfolgend ausgefiihrten Laborversuche durchgefiihrt:

— Bestimmung der KorngrofRenverteilung nach DIN 18123

Das detaillierte Ergebnis der bodenmechanischen Laborversuche (Versuchsprotokolle
etc.) ist der Anlage 4 zu entnehmen.

Zur Bewertung der Wiederverwertbarkeit bzw. zur Klarung des Entsorgungsweges der
potentiell anfallenden Aushubmassen wurden aus den Kleinrammbohrungen weiterhin
mehrere Einzelproben entnommen und zu reprasentativen Mischproben fir die
angetroffenen Schichten zusammengefiihrt. Die Mischproben wurden im Auftrag der ITC
Ingenieure GmbH durch die Eurofins Umwelt West GmbH auf die Parameterliste des in
Hessen gliltigen Baumerkblattes [U4] untersucht.

Das detaillierte Ergebnis der abfalltechnischen Laborversuche (Analyseprotokolle etc.) ist
der Anl. 5 zu entnehmen.

5 Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse

5.1 Baugrundverhaltnisse

Nach dem Ergebnis der Baugrunderkundung stellt sich der Schichtenaufbau sowie der
Schichtenverlauf im Grundrissbereich der geplanten Bau- und ErschlieBungsmaRnahmen
wie folgt dar:

Unter den wenige Dezimeter machtigen Ackerbdden (Wurzel- und Pflanzenreste) folgen
zunachst die im Ried typischen Decklehme. Diese setzen sich aus tonigen Schluffen und
schluffigen Ton mit z.T. schwach feinsandigen Beimengungen zusammen. Die Decklehme
sind gemalR DIN 18196 den Bodengruppen UL, TL sowie UM, TM (lokal auch TA) zu
zuordnen und besitzen eine meist steife bis halbfeste Konsistenz.
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Die Decklehme werden bis auf Endtiefe der Bohrungen von lokal schwach kiesigen
Sanden der Bodengruppen SE, SW sowie SU gemal3 DIN 18196 unterlagert. Nach dem
festgestellten Bohrwiderstand ist von einer lockeren bis mitteldichten Lagerung der
Sande auszugehen.

5.2 Grundwasserverhdltnisse

Grundwasser (z.T. gespannt) wurde im Rahmen der Baugrunderkundung wie folgt
angetroffen:

Tab. 1 Gemessene Grundwasserstinde

Grundwasser, angebohrt
Ansatzstelle GOK Datum

unter GOK [m NN]
RKS 1 88,20 m NN | 28.03.2018 2,20 m 86,00 m NN
RKS 2 87,79 m NN | 28.03.2018 2,09 m 85,70 m NN
RKS 3 88,15 m NN | 28.03.2018 2,25 m 85,90 m NN
RKS 4 87,90 m NN | 28.03.2018 2,26 m 85,64 m NN
RKS 5 88,10 m NN | 28.03.2018 2,25 m 85,85 m NN

Zur weitergehenden Auswertung der Grundwasserverhdltnisse am Projektstandort
wurde das zur Verfligung stehende Kartenwerk des Hessischen Landesamtes fir
Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ausgewertet. Hiernach lassen sich fiir den
Bereich des Baufeldes zwischen 1957 und 2015 die nachfolgend aufgefiihrten
Grundwasserstande ermitteln:

Tab. 2 Historische Grundwasserstidnde

Datum Grundwasser
[m NN]
April 1957 86,5
Oktober 1976 84,7
April 1988 86,1
Oktober 1993 84,8
April 2001 86,4
Oktober 2002 85,6
Oktober 2003 85,4
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Datum Grundwasser
[m NN]

Oktober 2004 85,3
Oktober 2005 85,3
Oktober 2006 85,5
Oktober 2007 85,6
Oktober 2008 85,5
Oktober 2009 85,5
Oktober 2010 85,9
Oktober 2011 85,6
Oktober 2012 85,5
Oktober 2013 85,8
Oktober 2014 85,6
Oktober 2015 85,5

Zur Bewertung der jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen wurde weiterhin die in
Goddelau befindliche Grundwassermessstelle Nr. 527323 (Goddelau) ausgewertet. Der
Ganglinienverlauf ist in der Abb. 3 dargestellt.

Abb. 3 Ganglinien der Grundwassermessstellen Nr. 527323 (Goddelau)
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Unter Berlicksichtigung der o.g. Grundwasserstande sowie der historischen Messdaten
wird empfohlen, bei der Herstellung des Bauwerkes den bauzeitlich anzunehmenden
Grundwasserstand wie folgt zu bericksichtigen:

Bauwasserstand GWg,,= 86,0 m NN

Dieser Wasserstand ist fir die Planung von Baugruben, Baubehelfen und ggf.
WasserhaltungsmaRnahmen im Bereich des geplanten Neubaus maRgeblich. Weiterhin
wird empfohlen, den Bemessungswasserstand in den Planungen wie folgt zu
berilicksichtigen:

Bemessungswasserstand GW,,,= 86,5 m NN

Dieser Wasserstand ist fur den Nachweis der Auftriebssicherheit bzw. die Planung der
Bauwerksabdichtung maRgebend.

Die o.g. Bau- und Bemessungssachverstande basieren auf den Ergebnissen langjahriger
Grundwassermessungen im Bereich Hessisches Ried. Das Ergebnis dieser
Grundwassermessungen ist durch die anthropogene Beeinflussung zahlreicher
Grundwasserentnahmebrunnen (z.B. WW Dornheim) beeinflusst. Die Empfehlungen
beinhalten somit nicht die derzeit nur schwer quantifizierbaren Auswirkungen einer
Reduzierung der Entnahmerate bzw. der Beendigung der Entnahme durch den Betreiber
(= hohere Grundwasserstande).
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Aufgrund der oberflichennah anstehenden Decklehme ist weiterhin mit
witterungsbedingt auftretendem Stau- und Schichtenwasser in diesen Tiefen zu rechnen.

6 Bodengruppen und Bodenklassen

Die im Rahmen der Baugrunderkundung angetroffenen Boden werden nachfolgend den
Bodengruppen nach DIN 18196 (Erd- und Grundbau - Bodenklassifikation fir bautech-
nische Zwecke) sowie den Bodenklassen nach DIN 18300 (ATV — Erdarbeiten)
zugeordnet.

Die Festlegung der Frostempfindlichkeitsklassen erfolgt nach ZTVE-StB 17.

Tab. 3 Bodengruppen, -klassen, Frostempfindlichkeitsklassen

Bodengruppe Bodenklasse nach Frostempfindlich-
Bodenart grupp keitsklasse
nach DIN 18196 DIN 18300
ZTVE-StB 17
Ackerboden OH 1 F2
UL, TL, UM, TM,
Decklehm 4,5 F2,F3
TA
Sand SW, SE, SI, SU 3 F1,F2

Charakteristische Bodenkennwerte

Auf der Grundlage von Literaturangaben sowie Erfahrungswerten wurden den o.g.
Bodenarten charakteristische BodenkenngréRen zugeordnet, die flir Bemessungszwecke
mit den entsprechenden nachweis- und situationsabhangigen Teilsicherheitsbeiwerten
der DIN 1054:2010-12 zu beaufschlagen sind.
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Tab. 4 Charakteristische BodenkenngréfSen

Wichte
feucht Wichte Effektiver Effektive | Steifemodul
Bodenart u. Auftrieb | Reibungswinkel | Kohdsion
Yk 1 1 1
[kN/m? Yk 0k C'k Esx
] [kN/m?] [’ [kN/m?] [MN/m?]
Decklehm steif: 7,5 steif: 8
20 10 25,0
steif bis halbfest ’ halbfest: 15| halbfest: 15
Sand 20 10 32,5 0 30-50

Hinweise zum geplanten Wegebau

Nach den Untersuchungsergebnissen kommt das Planum im Strallen- sowie
Gehwegbereich nach Abschieben der teilweise vorhanden durchwurzelten Zone
durchgangig im Bereich der Schluffe und Tone in steifer bis halbfester Konsistenz zu
liegen. Diese Boden sind erfahrungsgemal nicht in der Lage, der Nachweis der gemaR
den derzeit gultigen Richtlinien [U2] erforderlichen Tragfahigkeit (E,, = 45 MN/m?) zu
erbringen.

Flr einen richtlinienkonformen Ausbau wird es somit erforderlich werden, die Trag-
fahigkeit des Planums durch geeignete MalRnahmen bis auf das erforderliche Mal§ zu
erhohen. Im vorliegenden Fall wird die Ausschreibung eines Teilbodenaustausches in
einer Hohe von min. 0,4 m empfohlen oder eine Bodenverbesserung durch ein Kalk-
Zement-Gemisch. Aufgrund der GroRe des Bauabschnittes wird die vorlaufende Anlage
eines Probefeldes (GréBe ca. 4 m x 8 m) zur Bestatigung der Austauschhéhe bzw. zur
Optimierung dieser empfohlen.

Als Austauschmaterial ist ein gut kornabgestuftes, verdichtungsfahiges, mineralisches
Material (z. B. Schotter der Lieferkornung 0/45 bis 0/56 mm) mit einem Feinkornanteil
von weniger als 10% (z. B. GW nach DIN 18196) zu verwenden. Bei entsprechendem
Nachweis der umwelttechnischen Eignung kann auch Beton-Recyclingmaterial
verwendet werden. Hierbei sollten ausschlieRlich Recycling-Baustoffe verwendet
werden, die eine Kornungslinie gemadR der TL SoB-StB 2004 besitzen. Die
Gesteinszusammensetzung ist der TL-Gestein StB 2004 zu entnehmen. Das Material ist
in zwei Lagen einzubauen und mit geeignetem Gerat auf Dp, 2 100% der einfachen
Proctordichte zu verdichten. Die erste Einbaulage ist statisch zu verdichten.
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Zur Kontrolle der im Planungsbereich vorliegenden Tragfahigkeitskennwerte sind nach
erfolgter Verbesserung statische Plattendruckversuche gemadR DIN 18134
durchzufiihren. GroRenordnungsmalliig sollte der Verbesserungserfolg fortlaufend
baubegleitend durch die Eigeniiberwachung (EU) sowie an rd. finf durch die
Fremdiberwachung (FU) festzulegenden Ansatzstellen iberpriift werden.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die im zukinftigen
Planumsbereich anstehenden Béden sehr empfindlich auf Wasserzutritt insbesondere in
Verbindung mit mechanischer Beanspruchung (z.B. durch das Befahren mit
Baumaschinen) reagieren. Bereits eine geringe Durchfeuchtung kann dann zu einer
Verbreiung (Bodenklasse 2) fihren.

Es wird deshalb empfohlen, zunachst eine Schutzschicht in einer Hohe von rd. 0,3 m zu
Belassen und diese erst unmittelbar vor Einbau des Teilbodenaustauschmaterials
rickschreitend mit einem Glattloffel zu entfernen. An der Austauschsohle ist weiterhin
ein Bauvlies mit Trennwirkung (GRK 3) Uberlappend zu verlegen. Die Arbeiten im
Planumsbereich sind nur bei trockener Witterung durchzufiihren.

Alternativ zum Teilbodenaustausch ware es auch moglich, die anstehenden Schluff-
/Tonschichten mit Mischbindemittel zu verbessern. Werden die Anforderungen an eine
»Qualifizierte Bodenverbesserung” gemaR FGSV-Merkblatt erreicht, sind weiterhin
Einsparungen in der erforderlichen Aufbaumachtigkeit gemaR RStO 12 moglich
(qualifiziert verbesserter Schluff/Ton wird in die Frostempfindlichkeitskategorie F 2 statt
F 3 eingestuft, was i.d.R. rd. 0,1 m Oberbaumachtigkeit einspart). Die erforderliche
Zugabemenge an Mischbindemittel hangt hierbei stark vom Feinsand- und Wassergehalt
des Schluffes ab; basierend auf Erfahrungswerten wird die Zugabemenge bei rd. 150-
200 kg/m? Mischbindemittel (ca. 8-12 % bezogen auf die Trockenmasse) liegen, was bei
einer Einfrastiefe von 0,3 m einer Aufstreumenge von rd. 40-60 kg/m? entspricht.
Geeignet sind hierbei etwa gleiche Zement- und Kalkanteile im Bindemittel. Zur
Bestimmung der tatsachlichen Bindemittelrezeptur und -menge sind weitergehende
Untersuchungen in Feld- und Labor (Eignungsprifung) erforderlich. Auf die einschldgigen
FGSV-Merkblatter (M) und Prifvorschriften (TP) wird hingewiesen.

Auf die mit dem hier anzuwendenden Baumischverfahren (hier wird das Bindemittel

aufgebracht und vor Ort ggf. mit Wasserzugabe eingearbeitet/eingefrast) verbundene
Staubentwicklung wird aufgrund der nahen Bebauung besonders hingewiesen.
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9 Hinweise zu geplantem Kanalbau

Bei der Planung und Ausfiihrung der Kanalbauarbeiten sind generell die Vorgaben der
DIN EN 1610, die Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben” (EAB) sowie der
Vorgaben der DIN 4124 in ihrer derzeit gliltigen Fassung zu bericksichtigen.

Nach dem Ergebnis der Baugrunderkundung kommt die potentielle Kanalsohle in einer
Tiefe von rd. 2 m unter GOK und damit ebenfalls vollflachig im Bereich der gering
tragfahigen Schluff und Tone zu liegen. Auch hier ist nicht vor einer ausreichenden
Tragfahigkeit zur Sicherstellung der dauerhaften Lagestabilitat der Rohre auszugehen. Es
wird somit empfohlen, zur Sicherstellung einer gleichmaRigen Rohrbettung ebenfalls
einen Teilbodenaustausch in einer Machtigkeit von 0,3 m unterhalb der Rohrsohle
durchzufiihren. Der E,,-Wert auf der Oberkante des Teilbodenaustausches liegt dann
erfahrungsgemaR bei rd. E,, ~ 30 MN/m?2. Hinsichtlich der Empfindlichkeit der Boden
gegenlber Verndssung gilt das bereits vorab genannte.

Als Austauschmaterial ist ein feinkorniger Kiessand- oder Brechsandsplitt (z.B. der
Kérnung 0/16 — 0/32, Bodengruppe GW, Gl nach DIN 18196 0.3.) zu verwenden.

Flir den Kanalgraben ist aufgrund der vorgesehenen Kanaltiefe aller Voraussicht nach ein
Verbau erforderlich. Hierflr eignet sich generell ein Tragerverbau oder ein sog.
Systemverbau (z. B. Krings-Verbau). Auch hier sind die Vorgaben der DIN 4124 sowie der
EAB zu beachten. Bei der Auswahl des Verbautyps sind die Auswirkungen der
systemabhangigen Verformung in der Umgebung zu beachten.

Fur die bauzeitliche Wasserhaltung (hier: nur Schicht-/Stauwasser) wird eine offene
Wasserhaltung empfohlen, die i.d.R. aus Drainagegraben und Pumpensiimpfen besteht
und ebenfalls das auftretende Tagwasser sicher abfiihren kann. Sind tiefere Eingriffe in
den Baugrund als der o.g. Bauwasserstand (88 m NN) erforderlich, so wird eine
Grundwasserabsenkung lber Spillanzen (Vakuumlanzen) in den Sanden empfohlen. Die
Grundwasserabsenkung ist genehmigungspflichtig (Wasserrechtsantrag), die Einleitung
des zu Tage geforderten Wassers in den ortlichen Kanal gebiihrenpflichtig.
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10 Homogenbereiche nach DIN 18300:2015-08

Basierend auf Erfahrungswerten vergleichbarer ErschlieBungsmaRnahmen ist davon
auszugehen, dass die Aushubarbeiten riickschreitend iber die gesamte Aushubh6he des
Kanals bzw. des geplanten Oberbaus erfolgen. Der Aushub besteht somit vorrangig aus
den Schluffen und Tonen sowie ggf. bei tieferen Eingriffen auch aus den Sanden.

Hinsichtlich der Erdarbeiten lasst sich somit folgender Homogenbereich (= Bereich,
dessen Eigenschaften eine definierte Streuung aufweisen und sich von den Eigenschaften

der abgegrenzten Bereiche abheben) definieren:

Tab. 5 Definition Homogenbereich Erdarbeiten (Kanal- und Strafsenbau)

Homogenbereich A.X

Ortstibliche Bezeichnung Decklehme, Terrassensande

Anteil Steine und Blocke <1%

Anteil groRRe Blocke 0%

Wichte, feucht 18 — 22 kN/m3

Wassergehalt wy 15%—-45%

undranierte Scherfestigkeit c, 25 -100 kN/m?

Konsistenz Steif - halbfest

Plastizitat leicht - ausgepragt

Lagerungsdichte locker - mitteldicht

Organischer Anteil <1%

Bodengruppen nach DIN 18196 UL, UM, TL, TM, TA
SE, SW, SI, SU

Der o.g. Homogenbereich beriicksichtigt keine umwelttechnischen, sondern lediglich
erdbautechnische Aspekte. Da es aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sein
kann, weitergehend zu separieren, sind die Erdarbeiten ggf. getrennt nach der
abfalltechnischen Einstufung auszuschreiben. Hierbei kann die Definition des o.g.
Homogenbereiches verwendet werden (z.B. Homogenbereich A.1, bis LAGA Z 1.2;
Homogenbereich A.2, LAGA > Z2 (DKI) usw.).

11 Rickverfiillung von Arbeitsraumen

Die im Rahmen der Baugrunderkundung angetroffenen, aushubrelevanten Schluffe und
Tone sind ohne eine vorlaufende Konditionierung (z.B. Zugabe von Mischbindemittel) flr
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die qualifizierte Rickverfiillung von Arbeitsrdumen und Kanalgrdaben aus technischer
Sicht ungeeignet.

Fir die tragfahige Rickverfillung der Arbeitsraume sollte ein Bodenmaterial der
Bodengruppen SW oder GW nach DIN 18196 verwendet werden. Das Verfiillmaterial ist
lagenweise einzubauen und mit geeignetem Gerat auf Dp, 2 100 % (nach ZTVE-StB) zu
verdichten. Die Schiitthohe der Lagen sollte 0,3 m nicht Gberschreiten.

12 Versickerung von Oberflachenwasser

Die im Bereich der geplanten Erweiterung des Gewerbeparks Ried oberflachennah
anstehenden Decklehme (Machtigkeit im Mittel rd. 2 m) sind aufgrund ihrer geringen
Wasserdurchlassigkeit generell nicht zur gezielten Versickerung von Niederschlags-
wasser geeignet. In den darunter anstehenden Sanden ist eine Versickerung hingegen
moglich.

Die Sande stehen jedoch auch bei Normalwasserstanden des Grundwassers bis auf deren
Oberkante eingestaut an. Fiir eine mogliche Versickerung ist es somit erforderlich,
vorlaufend Sickerraum zu schaffen, was nur durch den Austausch der Decklehme ab GOK
bis auf die OK der Sande mdglich ist. Als Austauschmaterial ist ein gut durchldssiger
Boden mit einem Durchlissigkeitsbeiwert von k > 5 x 10* m/s zu verwenden, was nach
[U5] bei Grobsanden und sandigen Kiesen eingehalten ist. Die Durchladssigkeit ist durch
entsprechende Vorversuche (z.B. im Versuchszylinder nach DIN 18130-ZY) zu
untersuchen und zu bestatigen.

Nach dem erfolgten Austausch der Decklehme wie vorab beschrieben kann die
Versickerung des Oberflachenwassers u.a. mit folgenden Anlagen realisiert werden:

— Flachen- oder Muldenversickerung

— Rigolen- oder Rohr-Rigolenversickerung
— Mulden-Rigolen-Systeme

— Versickerungsschacht oder -becken

Die Abmessungen und damit Leistungsfahigkeit der Versickerungsanlage ergibt sich aus
der GroRe der angeschlossenen Dach- und/oder Verkehrsflaichen und ist im Rahmen
einer Dimensionierungsberechnung (z.B. nach ATV-DVWK-A 138) rechnerisch zu
bestimmen. Zur Ermittlung der hierbei erforderlichen Durchladssigkeit der anstehenden
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Sande wurde im Zuge der Baugrunderkundung eine Bodenmischprobe entnommen und
labortechnisch untersucht. Die sich hieraus basierend auf empirischen Verfahren
ergebende Durchldssigkeit der Sande kann in den o.g. Dimensionierungsberechnungen
der Versickerungsanlagen wie folgt berticksichtigt werden:

Durchlissigkeit Sand k=1 x 10 m/s

13 Abfalltechnische Bodenuntersuchungen

Die nachfolgende Tab. 6 gibt einen Uberblick tiber die durchgefiihrten abfalltechnischen
Bodenuntersuchungen und die damit verbundene abfalltechnische Einstufung.

Tab. 6 Ergebnisse der abfalltechnischen Bodenuntersuchungen

Bodenart Einstufung relevanter
Probe Zusammensetzung Labor Nr.
Raumliche Zuordnung gemiR [U4] Parameter

RKS1,t=0-2,4m
RKS2,t=0-2,4m
MP 1 Decklehm RKS3,t=0-2,3m 018061055 Z0 --
RKS4,t=0-1,7m
RKS5,t=0-2,2m

RKS1,t=2,4-4,0m
RKS2,t=2,4-4,0m
MP 2 Sande RKS3,t=2,3-4,0m | 018061056 Z0 -
RKS4,t=1,7-4,0m
RKS5,t=2,2-4,0m

(F) = im Feststoff
(E) = im Eluat

Die untersuchten Proben sind gemaR [U4] in die Zuordnungskategorie Z 0 einzustufen
und stehen damit aus abfalltechnischer Sicht einem uneingeschrankt offenen Einbau zur
Verfligung.
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14 Schlussbemerkungen und Hinweise

In Anlehnung an DIN 1054-2010 wird empfohlen, den Baugrundsachverstandigen
Uberprifen zu lassen, ob die aufgrund der geotechnischen Untersuchungen getroffenen
Annahmen Uber die Beschaffenheit und den Verlauf der Schichten zutreffen. Das
Ergebnis dieser Uberpriifung (Sohlabnahme) ist zu den Bauakten zu nehmen.

ITC Jrgenieure GmbH, Riedstadt

(Geschéaftsfihrender{Gesellschafter)

Seite 19
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Zeichenerkldrung (s. DIN 4023)

Untersuchungsstellen
[] scH  schurf
O B Bohrung
O BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung
O BP Bohrung mit Gewinnung nicht gekernter Proben
O BuP  Bohrung mit Gewinnung unvollstandiger Proben
O DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2
O DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde ISO 22476-2
O DPH Rammsondierung schwere Sonde 1SO 22476-2
-@ RKS  Rammkernsondierung
O CPT Drucksondierung nach DIN 4094-2

GWM GrundwassermeRstelle

Boden- und Felsarten n. DIN 4022

Auffullung A
Blocke mit Blocken Y y
Steine steinig X X
Kies kiesig G g
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u
Ton tonig T t
Torf humos H h
Mudde organisch F o
Geschiebemergel mergelig Mg me

KorngroRenbereich f fein
m  mittel

g grob

- stark (>30 %)

Nebenanteile " schwach (< 15 %)
Konsistenz S breiig

S weich

I steif

| halbfest

|| fest
Rammdiagramm

Schlagzahlen fiir 10 cm Eindringtiefe
I
EI V

Vv

Tiefe (m)

Pl

Grundwasser

%7 Schichtwasser angebohrt
k.GW  kein Grundwasser

N  Grundwasser angebohrt
N  Grundwasser nach Bohrende
W  Ruhewasserstand

Probenentnahme

- Sonderprobe (ungestort)
DX] Gestorte Probe (PVC 1.01)
|:| Gestorte Probe (Glas 0.71)

Fels,allgemein z 227
Fels,verwittert v ZvZvZy
Granit Gr
Kalkstein Kst
Kongl.,Brekzie Gst
Mergelstein Mst
Sandstein Sst
Schluffstein Ust
Tonstein Tst
Feuchtigkeit 0 trocken

f feucht

7 < naB
Kluftung Ki 2 Kiaftig

Kia g stark kluftig

Bodenklassen DIN 18300
[4] usw.

Bodengruppen DIN 18196

WO @ 6 ww

Rammsondierungen nach DIN EN ISO 22476-2

DPL 10 DPM 15 DPH 15
Spitzendurchmesser 3.57cm 4.37 cm 4.37 cm
Spitzenquerschnitt 10.00 cm? 15.00 cm? 15.00 cm?
Gestangedurchmesser  2.20 cm 3.20cm 3.20cm
Fallhéhe 50.00 cm 20.00 cm 50.00 cm
Rammbargewicht 10.00 kg 30.00 kg 50.00 kg

Objekt:
] ITC Ingenieure

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fiir

Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA)
Oppenheimer StralRe
64560 Riedstadt

Projekt Nr.: 10216.1

Zeichner: Tim Rieder

Bearbeiter: Dr. Ittershagen

Datum: 28.03.2018

Geotechnik mbH

www.itc-ingenieure.de

Auftraggeber:

LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH
Fritz-Elsas-Strafle 31

MaRstab: --

70174 Stuttgart

Anlage 3




NHN+m

89.00

83.00

88.00

87.00

86.00

85.00

84.00

RKS 1

RKS 3

NHN+88.20m

0.60 T, U, schwach feucht , steif , () NHN+87.90m
@, [4], Ziegelreste (1 ),
Wurzeln

N O.gO 0.60

0.90 T, u', schwach feucht
halbfest , V) (A, [4}(5]

N (1)50 1.50 m ?.40 1.20

0.90 T, u, schwach feucht , halbfest ,
@@ [4], Kalkablagerungen

2.20 GW
(28.03.2018)
% 1.50 2.40
2.40
2.25 GW
1.20 (28.03.2018) 2.30
2.30

1.60 mS, fs- gs', naB, @

(@@ @@«

N 2.40 4.00

4.00 84.20

m §.30 4.00

.00 83.90

T, U, s', schwach feucht

weich bis ~ steif, (@D, @

Wurzeln

U, t, fs', schwach feucht

steif, QD (D, [4] Loss

T, u, s', g, schwach feucht

steif bis halbfest , (D[N, (4]
Schneckenschalenreste
Kalkablagerungen

S, u', naR, @

225 GW
(28.03.2018)

NHN+m
89.00
NHN+88.10m
T
e o } 88.00
an | 0.40 U, t, s', schwach feucht , steif ,
— || @@ [4], Wurzeln
an |
%0,00 0.40 0 |
0.4 an |
o |
|
LION
— |l
s e’ ||
| 0.90 U i s, g, schwachfeucht
- } steif , () 0D, [4], Wurzeln, Léss
o=
8 |
| __ 87.00 |
-~
% 0.40 1.30 |
1.30
0.90 T, u', schwach feucht
halbfest , ™V (), [4}(5)
Kalkablagerungen
86.00
N 1.30 220
220 N
I
N
N
N
)
I
N
N
)
N
I
N
N
N
)
I
N
5 85.00
— 180 S, nak, €8, 3] :
I
N
N
N
)
I
N
N
N
)
I
N
N
N
)
I
v
N 2.20 4.00 N
£.00 84.10 84.00
83.00 ||

Bohr- und Sondierergebnisse, Schnitt A - A

] I7C Ingenieure

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH

www.itc-ingenieure.de

Objekt:

Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA)
Oppenheimer StraRe

64560 Riedstadt

Auftraggeber:
LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH

Fritz-Elsas-Stralle 31
70174 Stuttgart

Projekt Nr.: 10216.1

Zeichner: Frederik Kreutzer

Bearbeiter: Dr. Ittershagen

Datum: 28.03.2018

Malistab: --

Anlage 3.1




NHN+m

88.00

87.00

86.00

85.00

84.00

83.00

RKS 2

NHN+87.79m

035 060
0.60
060 1.00
1.00 =
'™
an
o=
-
- -
.
an
-
L ae
mwo 1.70

2,00 GW
(28.03.2018)

M 1.70 2.40
240

-
-
-
4
-
-
-
4
-
-
-
4
-
-
-
4
-
-
-
4
-
-
I~
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
-
I/
I/
I/
N

N 2.40 4.00

4.00 83.79

0.25

1.60

T, u, s'- s, schwach feucht

steif, M @D, [2], Wurzeln

T, u', s, schwach feucht

steif , MOD, [&], Wurzeln
s', @', schwach feucht

T U
halbfest , (@D, 4], Léss

U, T, schwach feucht , steif ,

O (. [@] Léss

T, u', fs', schwach feucht

na, halbfest , (M),

S, nat, §W,[3]} (mS, gs, fs'-

fs), bis 2,5 u-s'- Linsen

bi

RKS 4

NHN+87.90m
0.40 T, u', ', schwach feucht
steif , M), @ Wurzeln
m 0.00 0.40
0.40
a
— 0.25 U, t, fs', schwach feucht
L] steif, @D (D, [} Wurzeln
N 8.gg 065 - —
X -®
N0
g
.
= 0.55 U § s~ s g, schwach
. feucht , steif, M @D, [4] Loss
ol
0.65 1.20
1.20
.50 T, u', schwach feucht , steif
bis halbfest , (V) ([, [2H5]
Kalkablagerungen
E Z 1.20 1.70 W
1.70 ]
N
I
N
—
N
I
N
—
N
I
N
—
N
I
™1
2.26 GW =
(28.03.2018) =
N
—
N
I
N
N
N
I
N
—
N
I
N
—
N
I
™1
I\~ 230 mS, fs- gs', ¢', naB, B
) gs'. g W
N
N
N
I
N
—
N
I
N
—
N
Nl
N
—
N
I
N
—
N
I
N
—
N
I
N
—
N
I
—
—
N
I
N
—
v
m 1.70 4.00 N
2.00

83.90

NHN+m

88.00

87.00

86.00

85.00

84.00

83.00

Bohr- und Sond

ierergebnisse, Schnitt B - B

] I7C Ingenieure

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH

www.itc-ingenieure.de

Objekt:

Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA)
Oppenheimer StraRe

64560 Riedstadt

Auftraggeber:
LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH

Fritz-Elsas-Stralle 31
70174 Stuttgart

Projekt Nr.: 10216.1

Zeichner: Frederik Kreutzer

Bearbeiter: Dr. Ittershagen

Datum: 28.03.2018

Malistab: --

Anlage 3.2




Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

1 1TC Ingenieure

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH

www.itc-ingenieure.de

Objekt:

Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA)
Oppenheimer StralRe

64560 Riedstadt

Auftraggeber:
LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH

Fritz-Elsas-Strafle 31
70174 Stuttgart

Projekt Nr.: 10216.1

Zeichner: Tim Rieder

Bearbeiter: Dr. Ittershagen

Datum: 28.03.2018

MaRstab: --

Anlage 4




/ZuB

INGENIEURGESELLSCHAFT
FUR ZUSCHLAG- UND
BAUSTOFFTECHNOLOGIE
mbH

PRUFSTELLE
FUR ERD- UND STRASSENBAU
anerkannt nach RAP Stra

MAX-PLANCK-STRASSE 1
64859 EPPERTSHAUSEN
Tel.: 06071 / 63 65 865
Fax: 06071 / 63 65 866
e-mail: info@zubgmbh.de
www.zubgmbh.de

Bodenmechanische Laboruntersuchungen

PB B 932/2018

geman Auftrag vom 29.03.2018

Dr.- Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH
Otto — Hesse — StraBe 19 (Geb. T4)

64293 Darmstadt

Bauvorhaben Gewerbepark Ried (3. BA)

Probenbezeichnung Untersuchungsumfang

MP 1 (aus RKS 1 — RKS 5) KorngréBenverteilung (DIN 18123)
Die Probe wurde der ZuB GmbH am 03.04.2018 Ubergeben.

Verteiler: Auftraggeber per E-Mail Seiten: 2
Anlagen: 1

ZuB GmbH Sitz: Geschaftsfiihrer:

Volksbank Modau Eppertshausen Dipl.-Ing. Johannes Kirchberg

IBAN: DE71508643220000064726 HRB 54463 Dr.-Ing. Viktor Root

BIC: GENODE510RA Amtsgericht Darmstadt



ZuB GmbH PB B 932/2018; Seite 2

1. Allgemeines

Die Dr.- Ing. Ittershagen & Co. Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH beauftragte die
ZuB GmbH an oben genannter Bodenmischprobe den auf Seite 1 dargestellten
Untersuchungsumfang durchzufihren.

Dazu wurden der ZuB GmbH am 03.04.2018 die Probenmaterialien in geschlossenen
Behaltern durch den Auftraggeber Ubergeben.

Die ermittelten Ergebnisse sind nachfolgend tabellarisch aufgefihrt. Die KorngréBenverteilung
ist in Anlage 1 graphisch dargestellt.

2. KorngroBenverteilung,
Siebung nach nassem Abtrennen der Feinanteile DIN 18123-5

Priifsiebnennweite]  Siebdurchgang < d in M.-%
dinmm MP 1
63
31,5
16
8 100,0
4 100,0
2 99,7
1 98,6
0,5 89,9
0,25 25,0
0,125 39
0,063 2,4

graphische Darstellung: siehe Anlage 1

3. Bewertung

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird auf eine Bewertung der ermittelten Prlfergebnisse
durch die ZuB GmbH verzichtet.

ZuB GmbH
Priifstelle fiir Erd~ und Straenbau
anerkannt nach RAP Stra fiir die
Fachgebiete A1, A3 und A4 sowie F3, F4 und G3, G4

Eppertshausen, 05.04.2018
Johannes

Kirchberg = &
Dipl.-Ing. J. Kirchberg

<]



ZuB

Ingenieurgesellschaft fir Zuschlag- und Baustofftechnologie mbH

Max-Planck-Straf3e 1
64859 Eppertshausen

Bearbeiter: MB

Datum: 04.04.-05.04.2018

Kornungslinie
ITC ingenieure GmbH
Gewerbepark Ried (3. BA)

Prifungsnummer: 932/18
Probe entnommen am: durch AG
Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung nach DIN 18123-5
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Ergebnisse der abfalltechnischen Untersuchungen

] ITC Ingenieure

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH

www.itc-ingenieure.de

Objekt:

Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA)
Oppenheimer Stralle

64560 Riedstadt

Auftraggeber:
LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH

Fritz-Elsas-StrafRe 31
70174 Stuttgart

Projekt Nr.: 10216.1

Zeichner: Tim Rieder

Bearbeiter: Dr. Ittershagen

Datum: 28.03.2018

MaRstab: --

Anlage 5




<% eurofins

Eurofins Umwelt West GmbH - Berner Str. 107 - DE-60437 - Frankfurt

Dr.-Ing. Ittershagen & Co.
Ingenieurgesellschaft fir Geotechnik mbH
Otto-Hesse-StraBe 19 (Geb. T4)

64293 Darmstadt

Titel: Priifbericht zu Auftrag 01815259
Prifberichtsnummer: AR-18-JS-001200-01
Auftragsbezeichnung: 10216.1 Gewerbepark Ried (3.BA)
Anzahl Proben: 2

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 28.03.2018

Probenehmer: Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 29.03.2018

Prufzeitraum: 29.03.2018 - 14.04.2018

Prufberichtsnummer: AR-18-JS-001200-01

Seite 1 von 7

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewahr tbernommen. Dieser Priifbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur vollstandig und
unveréandert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter

http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der

Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Dr. Claas Wessel Digital signiert, 16.04.2018

Prifleiter Dr. Angelo Occhipinti

Tel. +49 69 348791 541 Prifleitung

Eurofins Umwelt West GmbH Tel. +49 2236 897 0 GF: Dr. André Bartholome, Dr. Thomas Henk,

Vorgebirgsstrasse 20 Fax +49 2236 897 555 Veronika Kutscher, Dr. Heinrich Ruholl,

D-50389 Wesseling info.wesseling@eurofins-umwelt.de Dr. Sebastian Witjes
www.eurofins.de/umwelt.aspx Amtsgericht Kéln HRB 44724

USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Bankverbindung: NORD LB

BLZ 250 500 00

Kto 199 977 984

IBAN DE23 250 500 00 0199 977 984
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Prifberichtsnummer: AR-18-JS-001200-01

Probenbezeichnung MP1 MP2
Probenahmedatum/ -zeit | 28.03.2018 | 28.03.2018
Vergleichswerte Probennummer 018061055 | 018061056

Parameter Lab. |Akkr. Methode Z0 Sand chLhelsz/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 Z2 BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN DIN 19747:2009-07 kg 0,9 0,9
Verpackung
Fremdstoffe (Art) AN |LG004 |DIN 19747:2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN |LG004 |DIN 19747:2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm AN LG004 |DIN 19747:2009-07 nein nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
‘Trockenmasse ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN 14346 0,1 ‘ Ma.-% ‘ 82,1 87,1
Anionen aus der Originalsubstanz
‘Cyanide, gesamt ‘AN ‘LGOO4 ‘DIN EN ISO 17380 12 3 3 10 0,5 ‘ mg/kg TS ‘ <05 <05
Elemente aus dem Koénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657
Arsen (As) AN |LGooa | FHISO 172942 10 15 20 15% 45 45 150 0,8 mg/kg TS 9,1 1,9
Blei (Pb) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 40 70 100 | 140 | 210 | 210 | 700 2 mglkg TS 20 2
Cadmium (Cd) AN |LGo0g | I8 ENISO 172942 0,4 1 15 19 3 3 10 0,2 mg/kg TS <0,2 <0,2
Chrom (Cr) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 30 60 100 | 120 | 180 | 180 | 600 1 mgrkg TS 33 5
Kupfer (Cu) AN |LGooa |5 FIISO 172942 20 40 60 80 120 | 120 | 400 1 mglkg TS 15 <1
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 15 50 70 100 150 150 500 1 mg/kg TS 29 5
Quecksilber (Hg) AN |LGooa |t FHISO 12846 0,1 0.5 1 1 15 1,5 5 0,07 mgkg TS | <0,07 <0,07
Thallium (T1) AN |LGo0s | D08 ENISO 172942 0,4 0,7 1 0,7% 2,1 2,1 7 0,2 mg/kg TS 0,2 <0,2
Zink (Zn) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 60 150 | 200 | 300 | 450 | 450 | 1500 1 mglkg TS 61 8
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Prifberichtsnummer: AR-18-JS-001200-01

Probenbezeichnung MP1 MP2
Probenahmedatum/ -zeit | 28.03.2018 | 28.03.2018
Vergleichswerte Probennummer 018061055 | 018061056

Parameter Lab. |Akkr.Methode Z0 Sand zchhTEfT/ Z0 Ton Z0* Z11 Z1.2 z2 BG Einheit
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
TOC AN |LG004 [DIN EN 13137 05 | 05 | 057 | 05 1,5 1,5 5 0,1 Ma.-% TS 0,5 <0,1
EOX AN |LG0O4 |DIN 38414-S17: 2017-01 1 1 1 17 37 37 10 1,0 mg/kg TS <1,0 <1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |aN  [LGooa D FN 140 | 400 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 1000 40 mglkg TS <40 <40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aN  [LGooa | o EN 14098 400 | 600 | 600 | 2000 40 mglkg TS <40 <40
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol AN LG004 |HLUG HB Bd.7 T.4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Toluol AN LG004 |HLUG HB Bd.7 T.4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Ethylbenzol AN LG004 |HLUG HB Bd.7 T.4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol AN |LG004 |HLUG HBBd.7 T.4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
o-Xylol AN |LG004 HLUGHBBd.7 T.4 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |LG004 |HLUG HB Bd.7 T4 1 1 1 1 1 1 1 mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Trichlorethen AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Tetrachlorethen AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN LG004 |DIN EN ISO 22155 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
i:ngtIé:KW (10 AN |LG004 |DIN EN ISO 22155 1 1 1 1 1 1 1 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP1 MP2
Probenahmedatum/ -zeit | 28.03.2018 | 28.03.2018
Vergleichswerte Probennummer 018061055 | 018061056

Parameter Lab. |Akkr.Methode Z0 Sand zchhTEfT/ Z0 Ton 20" Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit

PAK aus der Originalsubstanz

Naphthalin AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Acenaphthen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoren AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Phenanthren AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Pyren AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[alanthracen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen AN |LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzolb]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzolk]fluoranthen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen AN LG004 |DIN ISO 18287 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Zl:l? :g 16 EPA-PAK AN |LGO04 |DIN ISO 18287 3 3 3 3 3% 3% 30 mgkg TS | (n.b.)" (n.b.)"
i::r:?:a:i: :)ili;gne AN |LGOO4 |DIN ISO 18287 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP1 MP2
Probenahmedatum/ -zeit | 28.03.2018 | 28.03.2018
Vergleichswerte Probennummer 018061055 | 018061056

Parameter Lab. |Akkr.|Methode Z0 Sand zchhT'JfT/ Z0 Ton 20" Z1.1 Z1.2 z2 BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 52 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 101 AN LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS <0,01 < 0,01
PCB 153 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 138 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 180 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |AN  |LGo04 |DIN EN 15308: 2016-12 | 0,05” | 0,05° | 0,05Y 0,1 0,15 | 0,15Y 0,5Y mg/kg TS (n.b.)" (n.b)"
PCB 118 AN |LG004 |DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) AN |LGOO4 |DIN EN 15308: 2016-12 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
Physikalisch-chemische KenngréBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
pH-Wert AN |LGOO04 |DIN 38404-C5 6,5-9"2165-9'9165-9"65-9"965-9"9| 6-12'0 15'2510') 8,2 9,2
Temperatur pH-Wert AN LG004 |DIN 38404-C4: 1976-12 °C 18,4 23,8
Leitfahigkeit bei 25°C AN |LG004 |DIN EN 27888: 1993-11 500 500 500 500 500 1000 1500 5 uS/cm 116 59
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Chlorid (CI) AN |LGo04 | D08 FNISO 10304 1™ | 1™ | 1™ | 10™ | 10™ | 20™ | 30" 1,0 mg/! <10 <10
Sulfat (S04) AN |LGooa |18 PN ISO 103041 50" | s0™ | 50" | 50" | s50™ | 100" | 150" 1,0 mg/l 5,1 2,0
Cyanide, gesamt AN |LGOO4 |DIN EN ISO 14403 <10 <10 <10 <10 10 50 100" 5 ug/l <5 <5
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Probenbezeichnung MP1 MP2
Probenahmedatum/ -zeit | 28.03.2018 | 28.03.2018
Vergleichswerte Probennummer 018061055 | 018061056
Parameter Lab. |AKkr. Methode Z0 Sand chLh‘T'J;"/ Z0Ton | Z0* | z14 | Z12 | Z2 BG Einheit
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Arsen (As) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 10 10 10 10 10 40 60 1 ug/! <1 2
Blei (Pb) AN |LGooa | FHISO 172942 20 20 20 20 40 100 | 200 1 ug/! <1 <1
Cadmium (Cd) AN |LGo04 | D08 ENISO 172042 2 2 2 2 2 5 10 0.3 ug/! <03 <03
Chrom (Cr) AN |LGooa | FIISO 172942 15 15 15 15 30 75 150 1 ug/! 1 <1
Kupfer (Cu) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 50 50 50 50 50 150 300 5 ngll <5 <5
Nickel (Ni) AN |LGO04 [N EN IS0 172942 40 40 40 40 50 150 | 200 1 ug/! <1 <1
Quecksilber (Hg) AN |Looa |ot FHISO 12846 0.2 02 02 02 02 1 2 02 ug/l <02 <02
Thallium (TI) AN |LGooa |18 FNISO 172942 <1 <1 <1 <1 1 3 5 02 ug/l <02 <02
Zink (Zn) AN |LGooa | FHISO 172942 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 600 10 ug/! <10 <10
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Phenolindex, AN |LGO04 |DIN EN ISO 14402 <10™ | <10™ | <10™ | <10 | 10" | 50" | 100" 10 ug/! <10 <10
wasserdampffliichtig
Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kirzel des durchflihrenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskirzel des Priflabors

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00
akkreditiert.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach Hessen: Merkblatt Entsorgung von Bauabfallen (Boden) - 10.12.2015.
Zuordnungswerte flur Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte fir die Verfiillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" fir die Verfiillung von
Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

In Gebieten mit naturbedingt oder grofflachig siedlungsbedingt erhéhten Gehalten kdnnen unter Berlicksichtigung der Sonderregelung des § 9 Abs. 2 und Abs. 3 BBodSchV fiir entsprechende Parameter hohere
Zuordnungswerte (als Ausnahmen von den Vorsorgewerten nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV) festgelegt werden, soweit die dort genannten weiteren Tatbestandsvoraussetzungen erfillt sind und das Bodenmaterial
aus diesen Gebieten stammt. Dies gilt in diesen Gebieten analog auch fiir Parameter, fiir die keine Vorsorgewerte nach Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV festgelegt worden sind.

2 Analog der Richtlinie fur die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und StraRenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen vom 03. Marz 2014 (Z0 Wert Technische Regeln — Teil Il vom
06.11.1997).

Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch glnsti-gen Deckschichten eingebaut werden.

PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5).

Niedrigere pH-Werte stellen alleine kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

Bei Chlorid und Sulfat sind in analoger Anwendung der Richtlinie fiir die Verwertung von Bodenmaterial, Bauschutt und Stralenaufbruch in Tagebauen und im Rahmen sonstiger Abgrabungen vom 03. Marz 2014
Uberschreitungen ab Z 1.1 im Einzelfall bis zu 250 mg/l zuléssig.

12) Verwertung fiir Z 2-Material mit Cyanid ges. > 100 pg/l ist zulassig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 pg/I.

¥ Bei Uberschreitungen ist die Ursache zu priifen. Héhere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufiihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

Im Priifbericht aufgefiihrte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschlieRlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prifberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien
wird ausdriicklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und bericksichtigen nicht alle
Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.



Bericht zur Kampfmittelfreimessung

Objekt: Projekt Nr.: 10216.1
n ITC Ingenieure Erweiterung Gewerbepark Ried (3.BA) _ —
- - Oppenheimer StraRe Zeichner: Tim Rieder
Dr.-Ing. Ittershagen & Co. 64560 Riedstadt Bearbeiter: Dr. Ittershagen
Ingenieurgesellschaft fiir
Geotechnik mbH Auftraggeber: Datum: 28.03.2018

LBBW Immobilien Kommunalentw. GmbH M .

] aBstab: --

www.itc-ingenieure.de Fritz-Elsas-StraRe 31

70174 Stuttgart Anlage 6




GeoZ * Dipl.-Ing. Adam Zioltkowski * Lu-Rdder-Str. 13 * 64331 Weiterstadt
Tel. 06150 - 541783 Fax 06150 - 541784 Mobil 0172 - 6763159 www.Zioltkowski.de

GeoZ * Dipl.-Ing. Adam Zioltkowski * Lu-Réder-Str, 13 * 64331 Weiterstadt
Dr.-Ing. lttershagen & Co
Ingenieurgemeinschaft fur Geotechnik mbH
Otto-Hesse-Strale 19 (Geb. T4)

64293 Darmstadt

Kampfmittelortung
Arbeitsprotokoll
Projekt Nr. 2018/2774k
Ort der Baustelle Erweiterung Gewerbepark Ried (3. BA), Riedstadt-Wolfskehlen
Auftraggeber Dr.-Ing. Ittershagen & Co
Zeit der Ausflihrung 28.03.2018
Verantwortliche Person Dipl.-Ing. Adam Zioltkowski (Feuerwerker)

Zweck der Kampfmittelortung sind Geotechnische / Umweltgeotechnische Bodenuntersuchungen

Punkt Bemerkung

RKS1 Oberflachensondierung
RKS2 Oberflachensondierung
RKS3 Oberflachensondierung
RKS4 Oberflachensondierung
RKS5 Oberflachensondierung

Es ist davon auszugehen, dass in dem untersuchten Bereich/Ansatzpunkt keine Kampfmittel gefunden
werden. Wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass die erfolgten Untersuchungen nur zur
Risikominimierung beitragen. Kampfmittelfunde jeglicher Art kénnen niemals ganz ausgeschlossen werden.
Soliten bei weiteren Arbeiten Kampfmittel gefunden werden, ist die ndchste Polizeidienststelle/KMRD zu
versténdigen.

Eine Aussage (ber die Kampfmittelfreiheit wurde nur in unmittelbaren Umfeld um den jeweiligen Bohrpunkt (Radius ca. 0,5 m)
getroffen. Diese Aussage gilt ausschlieRlich der Ausfilhrung der geplanten Bodenuntersuchung.

Die Firma versichert, dass die vor Ort gekennzeichneten Ansatzpunkte nach Munition und Munitionsteilen untersucht wurden, wie es
dem heutigen Stand der Technik entspricht (Sonde FEREX 4.032)

Anlagen: keine

Ort, Datum Name 4 Unterschrlft

Weiterstadt, 28.03.2018 Dipl.-Ing. Adam Zioltkowski \/ //(9/ / / / ///




	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	Seite 1
	PB B 932-18
	932-18, KV_nass, Anlage 1
	Seite 1

