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Gehweg

R 15/22 U= 6 cm
Fugenverguss mit Fugenmortel

5.50 '

Ostring

R 15/22 U= 6 cm
Fugenverguss mit Fugenmortel

2-zeilige Warfelrinne 16/16/10 SA 2-zeilige Wiirfelrinne 16/16/10
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Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 6 RStO 12

47 cm Gesamtaufbau

10 cm Betonverbundpflaster
4 cm Splittbett 0/5 mm
33 cm Frostschutzschicht

TW-neu Gas-neu
da 225 da 225

Aufbau Fahrbahn BK 3,2 Tafel 1 RStO 12
4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS

6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BB Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 6 RStO 12

Umlegen
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Fertigmortel Mortelgruppe |l
Ortbetonfundament

Schottertragschicht 0/45 mm

S S S

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 10 cm Betonverbundpflaster
15 cm Schottertragschicht 0/45 mm 4 cm Splittbett 0/5 mm
30 cm Frostschutzschicht 0/45 mm 33 cm Frostschutzschicht

65 cm Gesamtaufbau auf 47 cm Gesamtaufbau

ca. 40 cm Flussigbodenplatte
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TW-Bestand 85,57

Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 6 RStO 12

TW-neu Gas-neu
da 225 da 225

Aufbau Fahrbahn BK 3,2 Tafel 1 RStO 12

10 cm Betgnverbundpﬂaster 4 cm Asphaltdeckschicht AC 11 DS
4 cm Splittbett 0/5 mm 6 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BB
33 cm Frostschutzschicht 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS

15 cm Schottertragschicht 0/45 mm

47 cm Gesamtaufbau 30 cm Frostschutzschicht 0/45 mm

65 cm Gesamtaufbau auf
ca. 40 cm Flussigbodenplatte
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Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 6 RStO 12

10 cm Betonverbundpflaster
4 cm Splittbett 0/5 mm
33 cm Frostschutzschicht

47 cm Gesamtaufbau
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Stromleitung 20kV und 1kV; UWG
Uberdeckung 0,60m angenommen

Trinkwasser; e-netz; Uberdeckung 1,20m angenommen
Gasleitung; e-netz; Uberdeckung 0,60m angenommen

Fernmeldeleitung; e-netz; Uberdeckung 0,60m angenommen
Telekom; Uberdeckung 0,60m angenommen
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