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Planzeichenerklarung

gemaB PlanzV0 vom 18.12.1990
(BGBL.1991 | S.58)

1. Art der baulichen Nutzung

(89 (1) BauGB, § 1-11 BauhV0)

@ Allgemeine Wohngebiete
(54 BauNvo) '

2. MaB der baulichen Nutzung

(§9(1)1 BauGB, § 16 BaulV0)

Grundf |achenzah|
GRZ (19 BauNV0)
Geschobf |achenzah|
GFZ (520 BauNv0)
¥ Zoh| der Vol lgeschosse als Hachstmab

(5§20 BauNvO, §16(4) BauNv0)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(59(1)2 BauGB, § 22,23 BouNvO)

0 of fene Bauweise
(522(2) BauNv0)

EH/DH Zuldssige Bauweise Einzel-/ oder Doppelhduser
(522(2) BauNV0)

Baulinie
(823(2) BauNvd)

Baugrenze
(523(3) BauNvO)

Erweiterungszone [ Zuldssig hier max.25 qm
(59(1) 2 BauGB)

4. Verkehrsfldchen
(§9(1)11 BauGB)

StraBenverkehrsf lachen
(88(1) 11 BauGB)

; Verkehrsf|achen besonderer Zweckbestimmung
iy (59(1) 11 BauGB)

5. Fldchen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitiqung sowie fir Ablagerungen
(§9(1) 12414, (6) BauGB)

Flachen fiir Versorqungsonlagen, fir Abfallentsorqung und Abwasser-

beseitiqung sowie fiir Ablagerungen (59(1) 12,14 BouGB)




o
©

Abfall
(59(1) 14 BauGB)

Elektrizitat
(s9(1) 12 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen
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Risiko-Uberschwemmungsgebiet, Verndssungsqefdhrdete Fliche
(59(5) BauGB)

Umgrenzung von Fldchen fir Garagen oder Corports
(89(1) 4 BauGB)

Umgrenzung von Fldchen fir Stellpldtze
(59(1) 4 BauGRB)

(523(5) BauNv)

Hauptfirstrichtung und Lage
(581 HBO)

Grenze des riuml ichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(59(7) BauGB)

Grundstiicksgrenze

Vorhandene Grundsticksgrenze

Vorgeschlagene Grundstiicksgrenze

Abzubrechende Gebéude zur Erschaffung von Baugrundstiicken

Feuerwehrzufahrtswege und Aufstellfldchen nach DIN 140%0

7. Fldachen zum Anpflanzen und Erhaltung von Baumen

und Strauchern

(59(1) 25 und (6) BauGB)

Neu anzupflanzende BGume auf &ffentlichen und
privaten Grundstiicksf lachen

® Neu anzupflanzende Hecken
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung gemdd §9(1) 1 BauGB

Al lgemeines Wohngebiel
(59(1) 1 BouGB + §4 Bauv0)

Die gemad §4 (2) Ziffer 2 BauNVO zuldssiqe Nutzung von der
Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht storenden Handwerksbetrieben ist nur ausnohmsweise zugelassen.

Die nach §4 (2) Ziffer 3 BauNVO zuldssiqe Nutzung fiir kirchliche, kultu-
relle, soziale und gesundheitliche Zwecke ist nur ausnahmsweise zugelassen.

Die nach §4 (3) BouNVO qusnahmsweise zuldssigen Nutzungen sind
qemdd §1(9) BauNV0 ausgeschlossen.

Stellplatze und Garagen
(§9(1) 4 BouGB und 512 + 814 (1) sowie §23 (5) BauNVD in
Verbindung mit §9(1) 25 a BautB

Anzehl und GriBe der erforderlichen Stellpldtze und Garagen richten sich
nach der jeweils geltenden Satzung der Gemeinde Riedstodt iber die Pflicht
der Schaffung von Stellplatzen und Garagen.

Die Stellpldtze und die Garagen sind auf die dafir vorgesehenen Fléchen
auf den Grundsticken zuldssig. =

Nebenan | agen
(59(1) 4 BauGB + §14 (1) BauNv0)

Nebenanlagen nach § 14 (1) BauNVO wie Kellerersatzrdume, Fahrrad-

abstel Irdume und Gartenzubehdrrdume sind nur quf der rickwartigen Grund-
tiicksgrenze in Verbindung mit einer Nachbargrenze zuldssig und dirfen
maximal 20 cbm umbauten Raum haben.

Einrichtungen und Anlagen fiir Kleintierhaltungen im Sinne der BauhVO
sind ausgeschlossen.

Mab der baulichen Nutzung gemdd § 9(1) 1 BauGB

Hohe bauiicher Anlagen
(§9(1) 1 BauGB + §16 (2)4 +(3)2+ (4) BouNVO und §18 BauNV0)

Abhéingig von der zuldssigen Anzahl der Vol lgeschosse dirfen folgende
Traufhohen nicht Uberschritten werden.

Geschossigkeit Traufhéhe max.Firsthohe

bei erdgeschossigen
Erweiterungszonen Oberkante
der Decken im letzten Vol lgeschoss 3,50 m

Der Hohenbezugspunkt ist die Oberkante der ErschlieBungsstroBe.
Der grundstiicksbezogene Hahenbezugspunkt ist senkrecht zur &ffentlichen
StraBe zu ermitteln.



22

2.3

3.1

3.2

3id

R
g

haut

k

Firsthohe (FH)

Traufhshe (TH)
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NyErwe i Terungs-

Grundf lachenzahl, zulassige Grundfldche
(59(1) 1 BouGB + §16 (2)4 +(3)2+ (4) BauNvQ und 818 BauNv0)

Die Grundfldchenzah! wird durch die max. Uberbaubare Grundfldche bestimmt.
Siehe 3.2 (berbaubare Grundstiicksflache.

Vol lgeschosse, GeschoBf |dchenzahl, GeschoBf ldche
(59(1) 1 BouGB + 5§20 BauNv0)

Auf dberbaubaren Flachen, auBer der Erweiterungszone, sind
max. zwei Vollgeschosse zuldssig. In den dberboubaren Fldachen fir
die Erweiterungszone sind max. ein Vollgeschoss zuldssig.

Bauweise, lberbaubare Grundstiicksf|dche gemdd §9(1) 2 BauGB

Bauweise
(89(1) 2 BauGB + §22 BauNV0)

Im Baugebiet sind Doppel- und Einzelhduser in of fener Bauweise mit maximal
drei Wohneinheiten zuldssig.

(berbaubare Grundstiicksf |dche
(59(1) 2 BouGB + §23 BauNVv0)

Die maximal bebaubare Grundfldche betrdagt 12,00 x 12,00 m.
Die bebaubare Flache kann durch erdgeschossige Erweiterungsbouten
( liberdachte Veranden, Wintergdrten) um max.25 gn erweitert werden.

Nicht dberbaubare Grundstiicksflache
(59(1) 2 BauGB + §23 (5) BauNv0)

Der Vorgartenbereich ist zu mindestens 50% als Vegetationsfldache auszubilden.
Die StelIplatze sind mit Hecken zu umwahren.

Die nicht dberbaubare Fldche ist gdrtnerisch anzulegen und zu erhalten.
Hierven sind mindestens 30% mit stondortgerechten, heimischen Gehdlzen

nach Liste C zu bepflanzen.



4.1

4.2

4.3

Auf den nicht lberboubaren Fliachen sind je Boufeld mindestens drei standort-
gerechte hochstimmige Loubbdume gemdd Pflanzliste A und D (StU. 16-18 cm),
mit mind. 2,50 m Abstand zu den Grenzen, neu zu pflanzen und zu erhalten.

Die Befestiqung der Grundstiicksfldchen ist nur zuldssig, soweit dies
nutzungsbedingt unbedingt erforderlich ist.

Dabei darf die PKW-Stel Iplatzfldche und die Zufahrten eingeschlossen,
maximal 30% der nicht berbaubaren Grundstiicksflache undurchlassiq fur
Oberf ldchenwasser befestigt werden.

Die Wegebeldge sind wasserdurchldssiq auszufihren (z.B. Fugenpflaster,
wassergebundene Wegedecke, Graswege, Schotterrasen).

Entlang von Kabeltrassen des Uberlandwerkes GroB-Gerau sind Biume und

tief wurzelnde Stréucher im Mindestabstand von 2,50 m zu pflanzen.

(Gemd DIN 1998 und Merkblatt Gber Baumstandorte und Unterirdische Ver- und
Entsorqungsanlagen)

Sonstige Festsetzungen

Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung
{(§9(1) 11 BouGB)

Die Wohnweqe sind als Mischverkehrsfldchen in Materialien mit hoher
Wasserdurchldssigkeit anzulegen.

Die mit FW (Feuerwehrweq) gekennzeichneten Verkehrsf ldchen sind in ihrer
Gestaltung an die Mischverkehrsfldchen anzupossen.

Fub- und Rodwege sind in Moteriolien mit hoher Wasserdurchldssigkeit
anzulegen.

Die Wege mit Geh-, Fohr— und Leitungsrecht sind als Fldchen mit wasser-
gebundener Decke anzulegen.

Magliche Materialien :

- Okopf laster

- Parenssteine

- Rasengittersteine

- Wassergebundene Decke - Graspflaster

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte
(59(1) 21 BauB)

In den dafur festqesetzten Flachen ist ein Geh- und Leitungsrecht
zugunsten der Allgemeinheit mit einer Breite von mind. 1,00 m
einzurichten und dauerhaft zu erhalten.

Beschrankung luftverunreiniqgender Stoffe
(59(1) 23 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zur Raumheizung nur Brenn-
stoffe zugelassen, die je Quadratmeter Wohnfldche insgesomt nicht mehr als
folgende Emissionen pro Johr zulgssen :

Primdrenergieeinsatz Verhdltnis Primdrenergie / Heizenergie <
1,5

Schwefeldioxid (30 ){lokal) 0,1 g/m2*a

Stickexide (N0 )(lokal) 9 g/m2*a

Staub (lokal) 0,1 g/m2*

Kohlenmonoxid (CO)(lokal) 6 q/m2*a

Kohlendioxid (O )Aquivalent (global) 10 kg/m2*a



4.4

4.8

Der Berechnung der Emissionsgrenzwerte |iegt der Gebdude-Heizungsverbrauch
nach dem Berechnungsverfahren des Leitfadens ‘Energie im Hochbau*(Hessisches
Ministerium fir Umwelt,Energie, Jugend, Familie und Gesundheit,1996)sowie das
Emissionsberechnungsverfahren nach GEMIS 3.0 (Gesamtemissionsmodel |
integrierter Systeme,Hessisches Ministerium fir Umwelt,Energie,Jugend,Familie
und Gesundheit, 1997), als BewertungsmaBstab ‘total* zu Grunde.

Die emissionsgrenzwerte gelten fiir gewerblich genutzte Fldchen entsprechend.
Uberschreitungen aus betrieblichen Grinden konnen als Ausnahmen zugelassen
werden.

Hinweise:

Diese Werte sind nur erreichbar durch Brennwerttechnik insbesondere in
Verbindung mit Solartechnik und entsprechenden WarmedammmaBnahmen.

Durch folgende k-Werte kann ein Zielwert fiir den maximalen Heizenergiebedarf
von 50 kWh (m2*a) erreicht werden:

Empfehlung fiir den maximalen k-Wert einzelner Bauteile der warmeibertragenden
Umfassungsfldche A fiir Energiesparhduser

Bautei | k-Wert[W/m2K] | Dimmstoffstarke (WLG 040)
1.| AuBenwand 0,2 ca. 18 cm
2. | DachgeschoBdecken, geneigte 0,15 ca. 25 cm

Ddcher ,Flachddcher ,Dachabseiten
3.1 Kel lerdecken,Wande und Decken gegen 0,3 ca. 12 cm

unbeheizte Rdume und gegen Erdreich
4.| Fenster kv 1,1

f 1,3

Oberbodensicherung

Im gesamten Geltungsberecih ist der natirliche Oberboden sowie der kultur-
fahige Unterboden entsprechend DIN 18 915 zu sichern und weiterzuverwenden.

Versickerung von Niederschlagswasser

Auf Baugrundsticken anfallendes, nicht als Brauchwasser weiter verwendetes
Niederschlagswasser(Zisterneniiber lauf) sowie Niederschlagswasser der privaten
befestigten Fldchen ist auf den Grundsticken zu versickern.

zur Sammlung und Verwendung von Niederschlagswasser siehe bauordnungs-
rechtliche Festsetzung Nr.9.

Tei lungsgenehmigung gemaB §19(1) BauGB

fir den geltungsbereich des Bebauungsplanes wird gemdb §19 Abs.1
BouGB festgelegt, doB die Teilung eines Grundstickes zu ihrer
Wirksamkeit der Genehmiqung bedarf.




6.1

6.2

B3

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMASS § 81 HBO

UND § 9(4) BAUGB

Aubere Gestaltung baulicher Anlagen gemdb §81(1) 1 + 2 HBO

Dacher

Die Dacher sind als Satteldacher mit 38 - 45 Grad Dachneiqung, als Pul tdacher

mit geringer Dachneiqung oder als Flachdacher auszufiihren.

Fir Doppelhduser ist eine einheitliche Dachform verzusehen. Abweichungen
konnen zugelassen werden, sofern die Einheitlichkeit durch gemeinsame
Baulast gesichert ist.

Die Dachiberstande dirfen an der Traufe maximal 0,80 m einschlieBlich
der Rinne und am Ortgang maximal 0,60 m betragen.

Die Summe aller Dachaufbauten und -einschnitte darf max.50% der Lange
des Daches betragen.

Der First von Dachaufbouten und Zwerchhdgusern bzw. die Oberkante von
Dacheinschnitten mub mindestens 0,80 m (gemessen in der senkrechten Linie)
unter der Hohe des Hauptfirstes liegen.

Zwischen Dachaufbauten und -einschnitten und dem jeweiligen Dachende
(Ortgang) betrdgt der Mindestabstand 1,75 m.

Fir die Dacheindeckung sind Tonziegel und Betondachsteine in naturroter

Farbgebung zuldssiq. Desweiteren konnen Grasddcher oder beqrinte Ddacher
zugelassen werden. Flachdacher sind zu begrinen.

Ausnahmen fiir andere Materialien und Dachneiqungen fiir biologische oder
energiesparende MaBnahmen sind zuldssiq.

Anlagen fir die Gewinnung von Solarenergie sind allgemein zuldssig.

Die Hauptfirstrichtung fir die Gebdude ist in den zeichnerischen Fest-
setzungen vergeschrieben.

Fassaden

Fir die AuBenwdnde sind folgende Materialien und Farben zu verwenden:
Putz in hellen Farbtanen, Sichtmauerwerk in naturrotem Ziegelmauerwerk,
Holzverkleidungen in hellen Farbtonen oder Naturhelz.

Glanzende Materialien sind untersagt.

Doppelhduser sind in ihrer baulichen und farblichen Gestaltung abzu-
stimmen.

Sockel

Die Sockelhthe darf hochstens 1,00 m betragen. Sie bezieht sich auf die
im Mittel gemessene Oberfldche der angrenzenden ErschlieBungsstraBe.
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Gestaltung von Gemeinschaftsanlagen gemaB §81(1) 3 HBO

Private Millbehalter

Private Mil |behditer sind im Vorgartenbereich zuldssig und sind mit Mauern
im Material der AuBenwdnde des Gebdudes oder mit Holz, oder mit bew. Rank-
gitterzaun einzufossen oder zu begriinen.

Einfriedungen

Die vorderen und seitlichen Einfriedungen von Vargdrten und sonstigen
Fldchen an der StroBenflucht dirfen 1,50 m in der mittleren Hohe nicht
uberschreiten. Massive Sockel und geschlossene Elemente durfen 0,80 m
mittlere Hohe nicht Uberschreiten, Lebende Hecken an der StroBenbe-
grenzungslinie dirfen max. 1,80 m hoch sein.

Zur Abgrenzung von Grundsticksbereichen, die nicht an eine Verkehrsfldache
anschlieBen, sind offene Einfriedungen bis 1,80 m Hohe zuldssiq.

Die Verwendung von Stacheldraht ist unzulassiq, ebenso Einfriedungen
mit gefdhrdendem oberem Abschlub, wie z.B. Pfeilspitzen.

StroBenseitige Einfriedungen sind in ihrer Gestaltung oufeinander abzustimmen.

Gestaltung von Stellpldtzen gemab §81(1) 4 HBO

Garagen und Stellpldtze

Zufahrten zu Garagen sind ausschlieBlich von den Privatgrundstiicken zuldssiq.
Fiir Garagen und Carports gilt ebenfalls dos Satteldach als verbindliche Dach-
form. Daneben sind auch flachgeneigte Pultddcher auf Garagen und Carports zu-
lassiq. Flachdacher oder flachgeneigte Dacher sind auf Garagen, Carports

und Nebenanlagen zuldssiq, wenn sie als beqrinte Dacher ausgefuhrt werden.

Garagen/Carports sind mit Schling-und Kletterpflanzen der ListeB zu begriinen.

Die Stellplatzfldchen sind wasserdurchldssiq ouszufihren(mdgliche Materialien
siehe Festsetzung 4.1).Die Stellpldtze sind mit Hecken zu umfassen.

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

MaBnahmen zur Regelung des Wasserabflusses und Schonung der

Wasserreserven

Das von den Dachfldchen abflieBende Niederschlagswasser ist in Regenwasser-
nutzungsanlagen zu sammeln und als Betriebswosser(z.B. zur Gartenbewdsserung)
Zu verwenden.

Das Fassungsvermagen der Zisternen muss mindestens 30 |/m2 projezierter Dach-
fldche betrogen.

Bei der Planung,Ausfiihrung, Betrieb und Wartung der Regenwassernutzungsanlage
sind die ol |gemein anerkannten Regeln der Technik fir die Regenwasser-
nutzungsanlagen zu Grunde zu legen (Normreihe DIN 1989).
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Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen
gegen duBere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche
SicherungsmaBnahmen gegen Naturgewalten (hier: hohe bzw.
schwankende Grundwasserstdnde) erforderlich sind

Dos Plangebiet liegt im Risiko-Uberschwemmungsgebiet. Als Erkenntnisquelle
dienen die mit Verfiligung vom 24.0ktober 2002 vom RP-DA versandten Kerten.

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Grundwasser-Bewirtschaftungs-
planes Hessisches Ried. Im Rahmen der Umsetzung dieser wasserwirtschaft!ichen
Fachplanung sind teilweise gqrobfldachige Grundwasserspiegelanhebungen
beabsichtigt, die im Rahmen einer kinftigen Bebouung zu beachten sind.
MaBgeblich sind dabei jeweils die langjchrigen Messstellenaufzeichnungen des
Grundwasserdienstes und speziell die Richtwerte der Referenzmessstellen des
Grundwasser-Bewirtschaftungsplanes zu beriicksichtigen.

Der Grundwasser-Bewirtschaftungsplan Hessisches Ried wurde mit Datum vom
09.04.1999 gemdB 55 118,119 HWG festgestel |t und im Steatsanzeiger des Landes
Hessen vom 24.05.1999, Nr.21, S.1659-1747 veraffent|icht.

Unabhdngiq ven den Zielen des Grundwasserbewirtschaftungsplanes wurde im
Baugebiet durch ein orientierendes Baugrund- und Bodengutachten vom Oktober
2001 Flurabstdnde von 1,40 m bis 2,20 m gemessen.

Demzufolge sind bei der Bebauung des Plangebietes Abweichungen von den
iblichen Standards, Nutzungseinschrankungen und gegebenfalls zusdtzliche
Aufwendungen erforderlich.

Nutzungseinschrankungen konnen sich beispielsweise ergeben durch den Verzicht
auf Unterkellerung, Verzicht auf eine gebdudenahe Regenwasserversickerung
sowie das Verbot des Ausbaus der Kellerrdume zu Wohnrdumen. Zusdtzliche
Aufwendungen ergeben sich bei Verndssungsgefahr durch bauliche Vorkehrungen
gegen eindringende und aufsteigende Feuchte (z.B.weiBe und schwarze Wannen)
und bei Setzrissgefohr durch bauliche Vorkehrungen gegen ungleichmdBige
Untergrundsetzungen (z.B. Verzicht auf Streifenfundamente zu Gunsten
ausreichend bewehrter Bodenplatten oder anderer Grindungsarten).

Die fir die Bemessung der einzelnen Grindungs- und BauhilfsmaBnahmen
erforder|ichen Bemessungskennwerte sowie detaillierte Angaben zur Grindung
der geplanten Gebdude und zur Baueusfihrung sind im Einzelfall ggf. noch in
gesonderten Grindungsqutachten zu erarbeiten.

Es wird auf das hydrogeologische Gutachten des Fachplaners verwiesen. Dieses
Gutachten kann beim Fachplaner eingesehen werden.

Hinweis auf bei Erdarbeiten zutage kommende Baudenkmadler

Bei Erdarbeiten zutaqe kommende Bodendenkmdler sind nach 20 HDSchG
unverziglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen, Schlob Biebrich,
65203 Wiesbaden oder der Unteren Denkmalschutzbehorde GroB-Gerau zu melden.
Die Anzeigepflicht fir Fund nach §20 HDSch G ist in zu erteilende Bau-
genehmiqgungen aufzunehmen.

Hinweis - Feuerwehr

Liegt bei den zu errichtenden Gebduden die Oberkante der Briistung notwendiger
Fenster oder sonstiger zum Anleitern bestimmter Stellen mehr als 8 m Uber
Geldndeoberfldche, so ist eine Feuerwehrzufahrt mit Aufstellfldche gemdb

DIN 14090 (Fléchen fiir die Feuerwehr auf dem Grundstiick) auf der &ffentlichen
Verkehrsf ldache bzw. dem Grundstiick herzustellen.



Liste A : Obstbaume

Apfelsorten : Birnen : Zwetschen/Mirabel len :
Kaiser Wilhelm Alexander Lucas Hauszwetsche
Winterrambour Gute Graue Mirgbel le von Nancy
Jacob Lebel Clapps Liebling

Schafnase Schweizer Wasserbirne

WeiBer Winterkalvill

Brettacher

Liste B : Kletterpflanzen

Waldreben (Clematis vitalba) Kletterrosen (Rosen in Serten)
Efeu (Hedera helix) Knéterich (Polygonum aubertii)
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia) Heckenkirsche (Lonicera var)

Wein (Parthenocissus tricuspidata *Veitchii') Pfeifenwinde (Aristolachia durior)

Liste C : Straucher fur offentliche und private Griunflachen

Felsenbirne (Amelanchier laevis) Schlehe {(Prunus spinosa)

Berberitze (Berberis vulgaris) Kreuzdorn (Rhamnus catharticus)

Roter Hartriegel (Cornus sanquinea) Hunds-Rose (Rosa canina)

Hasel (Corylos avellana) Wein-Rose (Rosa rubiginosa)

Rot-Dorn (Cratoegus laevigata) Salweide (Salix caprea)

WeiB-Dorn (Crataequs monogyma) Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Weichsel-Kirsche (Prunus mahaleb) Wol liger Schneebal | (Viburnum lantana)

Liste D : Baume fir offentliche und private Grunfldchen

Feld-Ahorn (Acer compestre) Trauben-Eiche (Quercus petraea)
Spitz-Ahorn (Acer platanoides) Stiel-Eiche (Quercus robur)
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) Meh|beere (Sorbus aria)
Hange-Birke (Betula pendula) Eberesche (Sorbus avcuparia)
Hainbuche (Foqus sylvatica) Berg-tHime (Ulmus qlabra)

Esche (Fraxinus excelsior) Feld-Ulme (Ulmus minor)

Wolnut (Juglans regia) Winter-Linde (Tilio cordata)
Voge! Kirsche (Prunus avium) Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Trauben—Kirsche (Prunus padus) Weide (Salix alta)

RECHTSGRUNDLAGEN BEBAUUNGSPLAN

Baugesetzbuch (BauGB)

in der Neufassung des Baugesetzbuches vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141)

Die Neufassung wurde auf Grund des Art. 10 Abs.1 des Bou— und Raumeordnungs—
gesetzes 1998 (BauROG) vom 18.08.1997 (BGBI. | S.2081) in der ab dem
01.01.1998 geltenden Fassung bekanntgemacht.

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132)
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs— und Wohn-
boulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. |, S. 466)

Hessische Bauordnung (HBO)

in der Fassung vom 18.06.2002
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

in der Fassung des Gesetzes zur Anderung des Baugesetzbuches und zur Neu—
regelung des rechts der Raumordnung (Bau— und Raumordnungsgesetz 1998—BauR0G)
vom 18.08.1997 (BGBI. I, S. 2110)

Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)

in der Fassung vom 19.12.1994 (GBWI. |, S. 775)



